
CAPACHO CONCRETERO
DESCARGA VERTICAL CCM 750

El capacho concretero es un accesorio diseñado para el traslado de hormigón en altura,         
ideal para la construcción de edificios, los modelos tipo mamut poseen una manga que 
permite direccionar la descarga de hormigón.

ARRIENDO DE MAQUINARIA  PARA LA CONSTRUCCIÓN · MINERÍA  · INDUSTRIA · AGRICULTURA · EVENTOS · ASEO



www.emaresarental.clSanta Adela Nº 9901, Maipú, Santiago. (+56) 2 2460 2060 -2061    

FICHA TÉCNICA
Volumen de carga

Altura total

Diámetro descarga

Diámetro mayor interior

Espesor plancha

Capacidad de carga

Largo de manga 8”

Resistencia de estrobo de seguridad

750 lts

1.699 mm 

200 mm

1.094 mm

3 mm

1.650 Kg

3 mts

7.4 Ton.

Pero operacional 201 kg

EQUIPAMIENTO

· Desgarga vertical tipo mamut.

· Accionamiento de guillotina.

· Incluye manguera de 3 mts.

· Ideal para construcción de edificios.

CARACTERÍSTICAS

A                  B                 C
1400 1200 1699

*Dimesiones en mm

CCM 500


