
CINTA TRANSPORTADORA 
La máquina Emaresa denominada CINTA TRANSPORTADORA fue diseñada para uso 
profesional de gran rendimiento para el transporte de hormigón, que requieran ser trasladado 
a altura sobre el nivel de piso y que tenga una composición, humedad y granulometría dentro 
de los límites establecidos por el fabricante.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Potencia

Sistema de partida

Cintas transportadora 

Revoluciones

Dimensión de la cinta

Velocidades de la cinta

Velocidad mezcla

Kohler 9.5 Hp

9 Hp

Partida directa

Goma 3 telas

3.400 rpm

10 mm x 380 mm x 22.500 mm

1,2 m/seg - 1,5 m/seg

9.6 mts cúbicos cada 30 min. aprox.

Altura máxima 5,35 m

Ancho 1.820 mm

Largo 7.000 mm

Largo extendido 11.800 mm

Pero operacional 968 Kg

EQUIPAMIENTO

Equipo de fácil operación y mínimo costo de 
mantención.

Esta cinta transportadora es retráctil para ser 
transportada sobre un camión, no requiere de 
elementos externos para ser montada en terreno.

Montada sobre chasis de 4 ruedas neumáticas aro 13” 
para el desplazamiento en faena.
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