
RODILLO BOMAG BMP 8500
CON CONTROL REMOTO
En las aplicaciones más complejas, el compactador multiuso articulado y con control remoto 
llega donde no se puede contar con la presencia del operador. Con el comando a distancia 
mantendrá siempre un control seguro de la máquina y de su obra.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Modelo

Tipo Motor

Sistema de enfriamiento 

Potencia

Cilindros

Velocidad motor

Frecuencia

Amplitud de vibración

Fuerza centrífuga total

Sistema eléctrico

Capacidad estanque combustible 

Ancho de tambor

Ensanchamiento de tambores

Kubota

D 1005

Diésel

Por agua

19,5 Hp

3

2.600 RPM

42 Hz

1.12 / 0.56 mm

72/36 kN

12 v

24 l

850 mm

610 – 850 mm + 48 kg

Velocidad de marcha (2do nivel) 1.2 – 2.8 Km/h

Máxima pendiente de trabajo 55%/45%

Carga lineal estática 9,1 kg/cm

Carga sobre eje 775 kg

Peso Operacional 1.595 kg

El sistema ECOMODE de BOMAG junto con el 
moderno motor KUBOTA, reducen al mínimo los 
costos de explotación. Si el control remoto no se 
activa, el motor pasa automaticamente al régimen de 
Ralentí a los pocos segundos.

Con la ampliación del tambor, original de BOMAG, la 
anchura de trabajo se puede extender en pocos 
minutos de 610 a 850 mm. Sólo disponible para 
tambores negros.

La caja de seguridad está totalmente encapsulada, 
para que no penetre el agua ni la suciedad, lo que 
previene los roces.

EQUIPAMIENTO

UNA EXTENSIÓN RÁPIDA LA SEGURIDAD VA INCORPORADAACCIONAMIENTO FIABLE

A         D         H         K          L          S          W          W1

1000 520 1275 197 1897 16 850 610

*Dimesiones en mm

BPM 8500 A CONTROL REMOTO


