
BRAZO ARTICULADO DE
ELEVACIÓN 
Los Soporte de Elevación con Articulación son reconocidas a nivel mundial por su 
confiabilidad. Las plataformas de mástil vertical Skyjack son el complemento de una gama 
de plataformas eléctricas con elevador tipo tijera para superficies pavimentadas y 
plataformas aéreas con elevadores tipo tijeras para terrenos desiguales. Esta plataforma 
protege las superficies frágiles, debido a la reducida presión que ejerce contra el suelo. Su 
tecnología hidráulica le garantiza una excelente fiabilidad y facilita el mantenimiento con el 
fin de reducir tiempo y costos.
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EQUIPAMIENTO

FICHA TÉCNICA
Altura de Trabajo

Altura de plataforma

Tamaño de la plataforma

Motor diésel

Motor combustible dual

Capacidad depósito combustible

Pendiente máxima abordable

Capacidad total

15,93 m

14,10 m

0,76 x 1,83 m

48 hp

61 hp

64 l

45%

227 kg

Cantidad máxima de personas 2

Peso máquina 6.033 kg

Esto significa que los controles del soporte de 
elevación están siempre orientados como el operador 
independientemente de la posición de la torreta sobre 
el chasis. Esto reduce la confusión del operador, ya 
que elimina la necesidad de tener flechas con códigos 
de colores para determinar la dirección de conducción 
en comparación con la de la palanca de mando.

• Rotación continua de 360º de la torreta
• Pendiente máxima abordable de 45 %
• Frenos SAHR de discos lubricados (eje trasero)

Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un 
relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de 
colores y números, hace que sea muy fácil detectar y 
solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que 
significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son 
más bajos.

Un sistema basado en un eje con un diferencial de 
bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un 
diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. 
Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, 
necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier 
terreno de obra.
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