EQUIPOS DE
FUERZA

Las caracteristicas
que poseen los
generadores Firman
Krafter le entregan
una experiencia de
uso inigualable al
usuario.

{é* GENERADOR DIESEL 5 KVA
/ Generador diesel 5 KVA Insonoro de 220V y partida eléctrica.
: Para aumentar la seguridad, todos los modelos incluyen:
« Placa AVR « Protector térmico
» Sensor de Aceite « Breaker de proteccion

« Voltimetro

Al funcionar con un motor
diesel, obtendra una
energia de calidad aun
coste menor comparado
con un generador a
gasolina.

El AVR equipado en los
generadores Firman
Krafter, entrega un voltaje
estable e incorpora
funciones de seguridad,
deteniendo el equipo en
caso de sobrecarga.

No tendra que arrancar el
generador a mano, la
partida eléctrica le
permitird encender el
equipo facilmente.

Por contar con un
gabinete cerrado,
disminuye el ruido del
equipo durante su uso.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERADOR DIESEL

S5 KVA

Nuestras fabricas se caracterizan por
una produccion sustentable y estan
equipadas para la fabricacion de
productos a nivel mundial,
utilizando procesos ambientalmente
seguros y trabajando continuamente
para reducir los residuos.

EKRAI-TER

Mas Soluciones, Mas Calidad

KRD5500EI-M
50 Hz
5.000 W
4.500 W
220V
9.4 Hp
Monocilindrico, 4 T
Por aire
Partida eléctrica
245L/h
6h
700 x 570 x 590 mm
155 kg
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